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B.1 Popis izemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku
Piedmétem dokumentace je ,,Vicetéelové Skolni hiisté v obci Plavy* na pozemcich

parc.¢. 220, 226/1, k.u. Plavy.

Jedna se zejména o terénni upravy pozemku se vznikem viceucelového Skolniho htiste
o velikosti 22,5 x 15 m. Toto hiist¢ bude oploceno pomoci kombinace foSinkového
mantinelu do vysky 0.8 m a polypropylénové sit€¢ vysoké pevnosti do celkové vysky 4
m. Vicetcelové hiisté bude mit povrch z umélého povrchu TARTAN. Umély povrch
nabizi nejvetsi Skalu vyuziti u sportovnich staveb.

Navrzeny model 22,5 x 15 m umoziiuje tyto sporty:

- Volejbal rekreacni

- Nohejbal rekreacni

- Tenis rekreacni

- Badminton

- Streetball

- Softtenis

Soucasti této akce bude rovnéz provedeno velké piskoviste o rozmérech 6 x 6 m

S tartanovym povrchem. Dale také venkovni posilovna se 6 stroji a zpevnénou plochou
S tartanovym povrchem.

Viceucelové skolni hiisté svym provozem navazuje na sousedni détské hriste, ktera
vyuziva Skola a fotbalové htisté, které vyuZzivaji mistni sportovni kluby. Toto umoziuje
dal$i rozvoj a vyuZziti pfi vyuce a mimoskolni aktivity mistni zdkladni Skoly. Hfisté
nebude samostatné osvétlené bude pouze prisvétleno stdvajicim vefejnym osvétlenim.

Na hfisté nebude provedena Zadna piipojka.

b) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

Vzhledem k povaze stavby nebyl geologicky, hydrogeologicky ani stavebné historicky

prazkum proveden.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
V blizkosti stavby se nachazi ochranné pasmo Zeleznice.

d) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému vuzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zadném zaplavovém pasmu.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,



Pozemek je rovinny, umisténi a provedeni stavby nebude ménit odtokové poméry.
Destové vody budou likvidovany na pozemku stavebnika.

Navrzend stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Realizaci
stavby dojde k zasadnimu zlepSeni vzhledu této lokality v obci, zlepSeni Zivotniho
prostedi a hygienickych podminek. Vlastni stavba ani jeji nasledné vyuziti nebude mit

negativni vliv na okolni prosttedi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Na upravované plose dojde k odstranéni pouze poziistatkli po htisti vysypaném piskem

— slouZi spiSe jako piskovisté apod.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozembkii
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),
Nejsou — pozemKy jsou urc¢eny jako trvaly travni porost. Dojde k vynéti dotcené plochy

ze ZPF.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu. Bude odstranén

travni porost.

Odvodnéni uzemi véetné zneskodnéni odpadnich vod:
Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvedeny do zelenych ploch v okoli stavby.

a) rozsah reseného tizemi:
b) pozemky parc.¢. 220, 226/1, k,i. Plavy. Pozemky jsou pfistupny po zpevnéné

komunikaci na pozemku parc.¢. 224/1, k.. Plavy.

C) Odvodnéni vizemi véetné zneSkodnéni odpadnich vod:
Destové vody budou svedeny do okolni zelené plochy.

d) Kanalizace:
Neni uvazovana

e) Vodovodni pripojka.
Neni uvazovéna

f) Elektricka energie:
Neni uvazovéna

9) Vytapeni



Neni uvazovano

h) Udaje o dosavadnim vyuziti tizemi, majetkové vztahy.

220, 226/1 OBEC PLAVY, ¢. p. 186, 46846 Plavy

- B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek
Jedna se o stavbu, ktera bude slouzit jako sportoviste pro zékladni skolu v Plavech. Toto

vicetcelové sportovisté mize byt doplnéno drobnym méstskym mobiliafem. Okolni
plocha bude upravena a oseta travnim semenem.
SO 01 — Vicetcelové htisté vetné oploceni

Zastavéna plocha: 337,5m?

SO 02 — 3D piskoviste
Zastavéna plocha: 36 m?

SO 03 — Venkovni posilovna na zpevnéné plose

Zastavéna plocha: 54 m?

Sportovisté¢ bude bez obsluhy. Bude stanoven spravce hiisté, ktery nebude trvale
pfitomen ale bude provadét pravidelné kontroly a udrzbu.

Provozni doba: bude stanovena stavebnikem
Pro vstup na hfisté budou slouZit 2 vstupni branky ve stfedu hfisté.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSent
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Uzemi je uréené - plochy ob¢anského vybaveni - sport (OS).

Hlavni vyuZiti: Sportovni plochy a zafizeni.
Ptipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
- sportovni stavby a zafizeni
- stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napt. hygienické zatizeni, Satny apod.)
Uzemni plan Plavy — I.
Textova ¢ast izemniho planu 20
- administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy
- odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy
- komunikace ucelové, pési a cyklistické
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b)

- sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury

- zelen (vefejnd, ochrannd apod.)

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby: ¢ jiné funk¢ni vyuziti nez ptipustné

Pravidla usporddani izemi: Max. plocha zastavéni jednoho objektu 200 m2. Max.

hladina zastavby: 2 NP + podkrovi.

Piedmétem dokumentace je ,,Vicetéelové Skolni hiisté v obci Plavy* na pozemcich
parc.¢. 220, 226/1, k.u. Plavy.

Viceucelové Skolni hiisté svym provozem navazuje na sousedni détské hriste, ktera
vyuziva Skola a fotbalové hiisté, které vyuZzivaji mistni sportovni kluby. Toto umoziiuje
dalsi rozvoj a vyuziti pfi vyuce a mimoskolni aktivity mistni zékladni Skoly. Hfisté
nebude samostatné osvétlené bude pouze ptisvétleno stdvajicim vefejnym osvétlenim.
Na htisté nebude provedena zadna ptipojka.

architektonicke reseni - kompozice tvarového reseni, materidalové a barevné reseni
Jednd se zejména o terénni Upravy pozemku se vznikem multifunkéniho hfisté o

velikosti 22,5 x 15 m. Toto htisté¢ bude oploceno pomoci kombinace fosinkového
mantinelu do vysky 0.8 m a polypropylénové sité¢ vysoké pevnosti do celkové vysky 4
m. Vicetcelové hiisté bude mit povrch z umélého povrchu TARTAN. Umély povrch
nabizi nejvetsi Skalu vyuziti u sportovnich staveb.

Navrzeny model 22,5 x 15 m umoziuje tyto sporty:

- Volejbal rekreacni

- Nohejbal rekreaéni

- Tenis rekreacni

- Badminton

- Streetball

- Softtenis

Soucasti této akce bude rovnéz provedeno velké piskovisté o rozmérech 6 x 6 m

S tartanovym povrchem. Dale také venkovni posilovna se 6 stroji a zpevnénou plochou
S tartanovym povrchem.

Viceucelové skolni hiisté objekt SO 01 je umistén na pozemku parc.¢. 220, k.u. Plavy
ve vzdalenosti min. 3.82 m od spole¢né hranice s pozemkem parc.¢. 221 a na hranici

S pozemkem parc.¢. 226/1.



b)

d)

Piskovisté¢ 3D objekt SO 02 je umistén na pozemku parc.C. 226/1, k.0 Plavy bude
umistén 1,65 m od oploceni fotbalového hiisté a min. 2.84 m od pozemku parc.c¢. 226/2,
k.u. Plavy.

Venkovni posilovna SO 03 je umistén na pozemku parc.¢. 226/1, k.a Plavy bude
umistén 1,65 m od oploceni fotbalového hfisté a min. 7 m od pozemku parc.¢. 226/2,
k.u. Plavy.

Cely aredl je voln¢ ptistupny.

Pozemky jsou piistupny po zpevnéné komunikaci na pozemku parc.¢. 224/1, k.. Plavy

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Nejedna se o vyrobni objekt. Jedna se objekt poskytujici sluzby — sportoviste. Destové

vody ze zpevnénych ploch budou odvedeny do zelenych ploch, které jsou umistény na

pozemku investora.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Pozadavky wvyhlasky 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni nejsou vzhledem
k charakteru stavby dokumentaci feSeny. Areal sportovisté je bezbariérové ptistupny.

Stavba je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky na bezpecnost pii uzivani.

Ochrana proti hluku:
Provoz sportovisté nebude narusovat hlukem okoli.

Agresivni spodni vody:
Nebyly zjistény agresivni podzemni vody, proto nedochazi k ochrané zakladt proti

ucinkim agresivnich podzemnich vod.

Ochranna a bezpecnosti pasma:
Nejsou

Ochrana stavby pred dalsimi skodlivymi viivy Skudci:
Kovové konstrukce budou pied povétrnostnimi vlivy opatfeny pozinkem. Truhlaiské

konstrukce mantinelu budou opatfeny natérem a napustény piipravkem LIGNOFIX-
EKO fedénym 1:9 jako prevence proti houbdm a dievokaznému hmyzu a 1:4 na

likvidaci hub a hmyzu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

Stavba je navrzena ve shodé s platnymi normami a technologickymi ptedpisy.
Dodrzenim vSech platnych norem a piedpisti bude zajisténo, aby zatizeni na ni ptisobici

v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nésledek:
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- ziiceni stavby nebo jeji ¢asti
- vEtsi stupen neptipustného pietvoreni
- poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného

vybaveni v dasledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

Vrwe

V dokumentaci pro provedeni stavby, kterd bude podkladem pro vypracovani technické
specifikace konstruk¢ni ¢asti a vykresové dokumentace pro provedeni stavby na zaklad¢
projektu pro stavebni povoleni, budou dale specifikovany konstrukce, které jsou

soucasti dokumentace zajistované zhotovitelem.

a) stavebni resenti,

Jedna se zejména o terénni upravy pozemku se vznikem vicetcelového htiste o velikosti
22,5 x 15 m. Toto hiist¢ bude oploceno pomoci kombinace foSinkového mantinelu do
vysky 0.8 m a polypropylénové sité vysoké pevnosti do celkové vysky 4 m. Viceucelové
hti$té bude mit povrch z umé¢lého povrchu TARTAN. Umély povrch nabizi nejveétsi
Skélu vyuziti u sportovnich staveb.

3D piskovisté o rozmérech 6 x 6 bude provedeno jako vanas TARTANovym povrchem.
Venkovni posilovna bude provedena jako zpevnéna plocha o velikosti 6x9 m
S TARTANovym povrchem. Na zpevnéné plose bude umisténo 6 posilovacich stroji
pro procvi€eni celého téla.

konstrukcni a materialove resSeni,
Bouraci prace:
Nejsou

Zemni prdce:
Podle podminek urcenych v tzemnim fizeni se pfed zahdjenim zemnich praci objekt

zpevnénych ploch vyty¢i lavickami. Zietelné se oznaci vyskovy bod, od kterého se
urcuji vSechny pfislusné vysky.

Na upravované plose navrzeného hiisté bude odstranén travni porost spolu se zeminou
o mocnosti 0,3 m. Bude proveden vykop ryhy poloZeni novych obrub v obvodu
navrzené plochy. Drobné terénni nerovnosti budou strojné odstranény.

Pti odhaleni zakladové spary je potfebné ptizvat statika a posoudit zakladové poméry
podlozi. V projektu byla pfedpokladana tiida tézitelnosti 2 a unosnost zeminy na

zékladové spare 0,25 MPA. V pfipad¢, Ze se prokazi nevhodné zédkladové poméry je



potiebné piehodnotit zplisob zalozeni stavby. Zpétné zasypy pod konstrukci je pottebné

zhutnit na tnosnost 0,25 MPA.

Zpevnéné plochy
Do nové ryhy budou zabetonovany nové obrubniky.

Po zatvrdnuti betonového ,.hrobecCku* bude vnéjsi hrana obrubniku dosypana zeminou
a oseta travou.
Betonové obruby budou vyspadovany do zelenych pasu tak, aby se destové vody pies

né prelili.

Oploceni:
Multifunkéni hiisté bude oploceno. Po obvodé hiist€¢ bude proveden foSinkovy
mantinel, ktery bude doplnén sitémi do vysky 4 m. Sité budou zavéSeny na ocelové

konstrukci.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Stavba neni zasobena el. energii, vodou a neni odkanalizovana.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba je oteviend, na volném prostranstvi tudiZ se pfedpokladd, Ze stavba nebude

ohroZovat okoli. Obytné budovy se nachazeji az v $irS§im okoli.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Neni posuzovano, jelikoZ je stavba oteviena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozZadavky na pracovni a
komunalni prostrredi

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky €. 20/2012 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Majitel je povinen pravideln€ udrzovat a kontrolovat stavbu,
zajiStovat potiebné revize zafizeni dle patnych ptedpisii a odstranovat piipadné vady
ohrozujici zdravi osob a majetek

Odpady vznikajici v etapé vystavby jsou sumarizovany v nasledujici tabulce:

Potadové | Nazev odpadu Kategorie | Kod odpadu

¢islo




Obaly z papiru a lepenky O 150101
Obaly z plasti @) 150102
Obaly ze dieva O 150103
Obaly z kovu @) 150104
Kompozitni obaly @) 150105
Smés obal. materidlii O 150106
Ulomky betonu 0 170101
Stavebni sut’ O 170102
Smésny stavebni a demoli¢ni odpad O 170107
Odpadni dievo O 170201
Odpadni sklo @) 170202
Plasty @) 170203
Hlinik @) 170402
Zelezny §rot 0 170405
Odpadni kabely @) 170411
Zemina a kameny 0 170504
Izola¢ni materialy neobsahujici nebezpecné | O 170603
latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 170904
neuvedené pod ¢isly 170901, 170902,

170903

Kovové pfredméty O 200140
Smésny komundlni odpad @) 200301

Specifikace mnozstvi a jednotlivych druhti odpadii v prubéhu vystavby bude uptesnéno

a seznam dopliiovan.

Pro shromazd’ovani jednotlivych druhi odpadt vytvoii dodavatel v prostoru staveniste
potfebné podminky. Za dodrzovani predpisi pro nakladani s odpady, vcetné
vyhovujiciho zptsobu likvidace, které vzniknou v pribéhu vystavby, odpovida
generadlni dodavatel stavby. Mnozstvi vSech vySe uvedenych odpadi vznikajicich

V etap¢€ vystavby nelze zatim objektivné urcit.
Doklady o uloZeni jednotlivych druht odpadi budou predloZeny pfi kolaudaci.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Neni planovana.

a) Ochrana proti hluku:

Budou pouzity prostiedky v fadném technickém stavu s platnym technickym
osvédcenim a budou pouzivany pouze v nejnutnéjsim rozsahu. Prace budou provadény

pouze v dennich hodindch tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu normalni
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pracovni doby. V noc¢nich hodinéach Ize provadét pouze prace, které nezpiisobuji hluk,

ani jinak neovliviiyji jinak bézny provoz domu a okoli.

b) Ochrana vody:
Stavbou ani jejim provadénim nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost podzemnich

vod. Zhotovitel stavby musi pouZzivat zatfizeni a vhodné technologické postupy a v
piipadé nebezpecnych latek zachazet takovym zptisobem, aby nedoslo k nezaddoucimu
smichani s odpadovymi vodami nebo povrchovou vodou. Materidly pouzité na stavbu
neobsahuji zv1ast nebezpecné ani nebezpecné latky( ptiloha 1, zak.¢.254/2001 Sb, o

vodéch , v platném znéni).

C) Agresivni spodni vody:
Nebyly zjistény agresivni podzemni vody, proto nedochazi k ochrané zakladt proti

ucinktim agresivnich podzemnich vod.

d) Ochrannd a bezpecnosti pasma:
Nejsou.

e) Ochrana stavby pred dalsimi Skodlivymi viivy Skidci:
Kovové konstrukce budou pted povétrnostnimi vlivy opatfeny zinkovanim.

Tesatské konstrukce budou napustény piipravkem LIGNOFIX-EKO fedénym 1:9 jako
prevence proti houbam a dievokaznému hmyzu a 1:4 na likvidaci hub a hmyzu.

Odvodnéni uzemi vietné zneskodnéni odpadnich vod:
a) Odvodnéni vizemi véetné zneSkodnéni odpadnich vod:
Destové vody z nové plochy budou svedeny do okolnich zelenych pasii.

b) Kanalizace:
neni feSeno

¢) Vodovodni pripojka.
neni feseno

d) Elektricka energie:
neni feSeno

e) Vytapeni
neni feSeno

B.4 Dopravni reSeni
Pozemek je volné ptistupny, pfijezd k pozemku je po mistni komunikaci.
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Povrchova uprava okoli stavby, vcetné vegetacnich uprav:
Volné plochy budou po vyklizeni stavenisté ohumusovany a osety travnim semenem.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi.

Odpady vzniklé pfi stavbe:

Odpady vzniklé pii stavbé (sut’, folie adt.) budou tfidény a nasledné¢ recyklovany nebo
piredany opravnéné osob¢ k likvidaci. Doklad o likvidaci bude doloZen k ozndmeni o
uzivani stavby.

Stavebnik zajisti v§emi moznymi prostfedky (kropeni, piekryti skladky atd), aby

nedochazelo k nadmérné prasnosti na stavbe.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Vliv stavby na okolni pozemky a stavby bude minimalni. Pfesto je nutné pocitat, Ze

behem stavbu dojde v okoli k zvySené hlu¢nosti, prasnosti a znecisténi komunikace.
Toto ovlivnéni nebude dosahovat vyse, ktera by méla okolni obtézovat. Stavebnik je
povinen tytu vlivy eliminovat napft. skrapéni, uklid komunikace.

Hluc¢nost stavby lze eliminovat pouze provadénim stavby v pracovnich dnech a préce,
jejichz hluk presahuje limitni hodnoty, nebudou provadény po 20:00 hod vecerni a pred

6:00 hod. ranni a ve dnech klidu.

B.8 Zasady organizace vystavby
Zhodnoceni staveniste:
Staveni$té se nachazi na pozemku parc.¢. 220, 226/1, k.4. Plavy. Zafizeni stavenisté

bude feSeno pouze na pozemku stavebnika. Elektrickd energie bude pfivedena na
pozemek. Stavenisté je zaploceno. Jako zafizeni staveni$té bude slouzit stavebni burika,
kde bude skladovéany drobné ru¢ni pfistroje, zednické pomucky. Skladka materialu bude
feSena na pozemku stavebnika. VSechny deStové vody ze zatizeni staveniSté budou
likvidovany na pozemku stavebnika. Na stavbé je pocitano minimalnim poctem

pracovnik cca 3. Socialni zafizeni bude feSeno umisténim prenosného WC —Toi-Toi.

Udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodetické referencni polohovy a vyskovy
systéem:
Stavba bude vytyCena opravnénym geometrem dle ovétené projektové dokumentace.
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Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty a inZenyrské objekty a technologické
soubory:
Stavba bude provadéna jako jeden stavebni objekt:

SO 01 — Viceucelové hiisté vcetné oploceni
Zastavéna plocha: 337,5 m?

SO 02 — 3D piskoviste
Zastavéna plocha: 36 m?

SO 03 — Venkovni posilovna na zpevnéné plose
Zastavéna plocha: 54 m?

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii:
Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti provozu:
Ochrana zdravi a bezpecnost provozu se nezajistuje, protoze stavba je planovana jako

nevyrobni.

Zajisténi ochrany zdravi pri vystavbe:
Pti veskerych prace na stavenisti, musi byt respektovany platné piedpisy bezpecnosti a

ochrany zdravi pii praci ve stavebnictvi:

Bezpecnosti prace ve stavebnictvi fesi :

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 324/1990 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pii stavebnich praci ve znéni pozdgjsich zném provedenych vyhl. C. 363/2005
Sb.,

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Zéakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpeCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy ( zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci)

Nafizeni vlady €. 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi praci je nutno respektovat platny zakonik ¢. 85/2001 Sb., ve znéni vSech
pozdéjSich zmén a dalSich platné podnikové piedpisy. Pracovnici musi byt
pravidelné proSkolovani z bezpecnostnich ptepisii a po zdravotni strance musi
byt prokazatelné schopni vykonavat prace ve stavebnictvi.

Maximalni produkovani mnoZzstvi a druhu odpadl a emisi pii vystavbé a jejich

likvidace:
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ARTENCR

Stavebni odpad pii vystavbé - jednd se o bézny nezavadny odpad (zelezné kovy,
odfezky dfeva, beton, cihly, smésny stavebni a demolicni odpad, odpad ziskany
oddélenym sbérem), jehoz tfidéni, evidence Vv souladu se zakonem o odpadech,
prednostni druhotné vyuziti a likvidaci zajisti a pii1 kolaudaci prokéaze firma provadéjici
vystavbu. Likvidace odpadu bude v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,. Pokud se
vyskytne dle zatfidéni z uvedené¢ho zdkona odpad nebezpecny, musi byt odvazen na

schvélenou skladku nebezpecného odpadu.

Odpady vznikajici v etap¢ vystavby jsou sumarizovany v nasledujici tabulce:

Potadové | Nazev odpadu Kategorie | Kod odpadu

Cislo
Obaly z papiru a lepenky @) 150101
Obaly z plasti @) 150102
Obaly ze dieva O 150103
Obaly z kovu @) 150104
Kompozitni obaly 0 150105
Smés obal. materiala @) 150106
Ulomky betonu 0 170101
Stavebni sut’ @) 170102
Smésny stavebni a demoli¢ni odpad 0 170107
Odpadni difevo O 170201
Odpadni sklo 0 0 170202
Plasty @) 170203
Hlinik 0] 170402
Zelezny rot 0 170405
Odpadni kabely O 170411
Zemina a kameny 0 170504
Izola¢ni materialy neobsahujici nebezpecné | O 170603
latky
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady @) 170904
neuvedené pod ¢isly 170901, 170902,
170903
Kovové predméty @) 200140
Smésny komundlni odpad @) 200301

Specifikace mnozstvi a jednotlivych druhti odpada v prabéhu vystavby bude uptesnéno

a seznam dopliiovan.

Pro shromazd’ovani jednotlivych druhti odpadi vytvoii dodavatel v prostoru stavenisté
potiebné podminky. Za dodrzovani pfedpisi pro nakladani s odpady, vcetné

vyhovujiciho zptsobu likvidace, které vzniknou v pribéhu vystavby, odpovida
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generdlni dodavatel stavby. Mnozstvi vSech vySe uvedenych odpadi vznikajicich

Vv etap€ vystavby nelze zatim objektivné urcit.

Doklady o uloZeni jednotlivych druht odpadi budou piedloZeny pii kolaudaci.

Stavebni sut’ bude dislokovana a odvezena. S odvazenou stavebni suti bude zachazeno
dle zékona &. 185/2001 o odpadech a vyhlasky MZP 383/2001 o podrobnostech
nakladani s odpady.

Provadéni stavby z hlediska BOZP

a) Dodavatel stavby pri provdadéni dbd na dodrzeni:

Poradku a ¢istoty na stavenisti

Zajisténi pozadavkl na manipulaci s materidlem

Ptedchazenim zdravotnim rizikiim pii praci s bfemeny

Provadéni kontroly pied prvnim pouZzitim, béhem pouzivani, pifi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojl, technickych zatizeni, pfistroji a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nerosty, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecnost a ochranu zdravi.

Splnéni pozadavki na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti.

Urc¢eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, ptipravki a
materiali

Splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadi.
Uskladnéni a manipulace a odvoz odpadu a zbytkli materiala

Ptizplsobeni Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci. Pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob,
které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti.

Zajisténi spoluprace s jinymi osobami.

Ptedchazenim rizikiim vzajemného plisobeni ¢innosti provaddénych na stavenisti
nebo v jeho blizkosti.

Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancli a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano.

Ptijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykondvat prace a

¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi.
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- Dodrzeni minimalnich pozadavki na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenisti stanovenych provadécim pravnim ptedpisem.

b) Dodavatel stavby musi dbdt, aby vyrobni a pracovni prostredky byly:
- Vybaveny ochrannymi zatizenimi, kterd chrani Zivot a zdravi zaméstnanct

- Vybaveny a upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkiim a aby
zamestnanci nebyly vystaveni nepiiznivym faktorim pracovnich podminek
- Pravidelné a fadn€ udrzovany, kontrolovany a revidovany

€) Dohodujici dil¢i terminy urci dodavatel stavby v navaznosti na dokonc¢eni téchto praci:
- kontrola vytycCeni stavby

- kontrola provedeni skryvky zemédélské ptdy
- zalozeni obrubniki

- kontrola hutnéni

- kontrola oploceni

- kontrola skladba herni plochy

- kontrola konstrukce na siti

- kontrola dokonc¢eni

- kontrola vyklizeni a vy¢isténi pozemku
d) Navrh terminit postupu vystavby stavebnim uradem
- kontrola zaloZeni objektu — dodrZeni odstupl a zastavovaci situaci

- kontrola za Gcelem kolaudacniho souhlasu ptipadné kontrola ohlaSeni uZivani

stavby

Dne 01/2020 Vypracoval: Be. Sarka Novékova
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